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Сравнение стабильности 
Ртутные и металло-галидные лампы в сравнении с LED
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Сравнение эффективности передачи
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49011 ET FITC/Alexa Fluor® 488/Fluo-3/Oregon Green®
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Фильтры с твердым покрытием  

Использование фильтров с твердым покрытием на приборах EVOS® 
обеспечивает значительное увеличение эффективности передачи 
по сравнению с использованием фильтров с мягким покрытием. 
Фильтр возбуждения (фиолетовый), эмиссионный фильтр (красный), 
дихроическое зеркало (зеленый), возбуждение Alexa Fluor® 488 (синий), 
эмиссия Alexa Fluor® 488 (розовый).

EVOS® LED Light Cubes

Metal Halide

Mercury
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Светодиодные кубы EVOS® LED

Металло-галидные лампы

Ртутные лампы
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FL Auto FL/FL color FLoid® XL XL Core

Оптимально для эпифлуоресценции Оптимально для микроскопии в 
проходящем свете

Мозаичные изображения/
сшивание изображений

Интервальная съемка

Автоматический подсчет 
клеток

Многоуровневое 
наложение изображений 
(Z-stacking)

Более сложные методики 
флуоресцентной 
визуализации

Гибкие настройки

Рутинные методики 
флуоресцентной 
визуализации

Подходит для 
лабораторных тренингов

Колориметрическая 
визуализация клеток

Пассирование стволовых 
клеток

Культивация клеток

Рутинные процедуры 
содержания клеток

Простая установка

Интуитивно понятное программное 
обеспечение

Жидкокристаллический экран 
высокого разрешения

Моторизованный двухкоординатный 
сканируемый предметный столик 

Механический предметный столик с 
ручным управлением

Выбор между механическим или 
фиксированным предметным 
столиком

USB-порты

DVI-порты

Вывод результатов на экран

Возможность подключения к сети

5-позиционный револьвер с 
объективами

4-позиционный револьвер с 
объективами

Объектив, фиксированный на 
увеличение 20x

Флуоресцентные каналы 4 4 3

Монохромная камера

Цветная камера

Выбор между монохромной и 
цветной камерой

Эпифлуоресценция

Микроскопия в проходящем свете

Мозаичное размещение 
изображений и их сшивание

Автоматическое сканирование 
многолуночных плашек

Подсчет клеток

Обучающий инструмент

Помещается в вытяжной шкаф или 
на лабораторный стол

Дополнительный принтер

Пользовательский интерфейс на 
нескольких языках

Встроенный гид по выбору реактивов

Краткий обзор систем визуализации клеток EVOS®
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Основные характеристики системы 

Оборудование

Световое излучение Светодиоды LED с регулируемой интенсивностью излучения (срок работы одного 

светодиодного куба более 50,000 часов)

Методы контрастирования Эпифлуоресценция или микроскопия в проходящем свете (светлое поле или фазовый 

контраст)

Револьвер с объективами 5-позиционный

Флуоресцентные каналы Одновременная установка вплоть до 4 светодиодных кубов

Рабочее расстояние 
конденсора 

60 мм

Предметный столик Автоматический двухкоординатный сканируемый предметный столик; доступны разные 

варианты фиксаторов для емкостей

Жидкокристаллический экран 22-дюймовый цветной сенсорный экран высокого разрешения

Камера Двойная (монохромная и цветная камеры)

Монохромная: высокочувствительная встроенная CCD камера

Цветная: высокочувствительная CMOS камера

Выходные порты  Несколько USB-портов и один порт для вывода изображения с помощью адаптера DVI 

(поддерживает прямой вывод на USB и сетевые системы хранения) 

Источник питания Адаптер переменного тока (AC) 

Параметры Высота: 322 мм (12,7 дюймов)

Ширина: 343 мм (13,5 дюймов)

Толщина: 472 мм (18,6 дюймов)

Вес 20,0 кг (44,1 фунтов)

Программное обеспечение 
Встроенное программное обеспечение является 
ключевым компонентом единой универсальной системы. 
Программное обеспечение EVOS® FL Auto, управление 
которым осуществляется через сенсорный экран, обладает 
стандартными инструментами, такими, как масштабная 
линейка и инструмент для просмотра изображений, а 
также более сложными инструментами для визуализации и 
анализа данных.

Ключевые характеристики программного 
обеспечения: 

Интервальная съемка (визуализация во времени)

Мозаичные изображения и сшивание изображений

Автоматический подсчет клеток

Автоматические фокусирование и сканирование 
многолуночных плашек

Многоуровневое наложение изображений (Z-stacking)

Методики
Система EVOS® FL Auto была разработана для широкого 
спектра методов, в том числе для флуоресцентной 
визуализации клеток, анализа плотности клеток, 
многопозиционного сканирования образцов и 
интервальной съемки для визуализации во времени.

Эндотелиальные клетки легочной артерии быка, объектив 
с увеличением 40x. Светодиодные кубы: DAPI, GFP, RFP
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Основные характеристики системы  

Оборудование

Световое излучение Светодиоды LED с регулируемой интенсивностью излучения (срок работы одного 

светодиодного куба более 50,000 часов)

Методы контрастирования Эпифлуоресценция или микроскопия в проходящем свете (светлое поле или фазовый 

контраст)

Револьвер с объективами 5-позиционный

Флуоресцентные каналы Одновременная установка вплоть до 4 светодиодных кубов

Рабочее расстояние 
конденсора 

60 мм

Предметный столик Механический “скользящий” столик с возможностью регулировки положения по двум 

координатным осям

Жидкокристаллический экран 15-дюймовый цветной экран высокого разрешения с регулируемым наклоном

Камера Высокочувствительная встроенная CCD камера (возможность выбора между монохромной 

и цветной)

Выходные порты 3 USB-порта и один порт для вывода изображения с помощью адаптера DVI 

(поддерживает прямой вывод на USB и сетевые системы хранения)

Источник питания Адаптер переменного тока (AC) 

Параметры Высота: 578 мм (22,8 дюймов)

Ширина: 470 мм ( 18,5 дюймов)

Толщина: 355 мм (14,0 дюймов)

Вес 15,3 кг (33,7 фунтов)
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Основные характеристики системы  

Оборудование

Световое излучение Светодиоды LED с регулируемой интенсивностью излучения (срок работы одного 

светодиодного куба более 50,000 часов)

Методы контрастирования Эпифлуоресценция или микроскопия в проходящем свете

объектив Флюоритовый объектив, фиксированный на 20x

Флуоресцентные каналы DAPI (синий), FITC (зеленый) и Texas Red® (красный)

Рабочее расстояние 5,9 мм

Предметный столик Механический “скользящий” столик с возможностью регулировки ограничения положения 

до 4 мм по двум координатным осям. Универсальный формат, совместимый со всеми типами 

емкостей.

Жидкокристаллический 
экран

15-дюймовый цветной сенсорный экран высокого разрешения с регулируемым наклоном 

(1,366x768 пикселей)

Камера Монохромная; высокочувствительная встроенная CCD камера

Выходные порты 4 USB-порта (3 по бокам для дополнительного оборудования, и 1 спереди для передачи в 

систему хранения данных)

Источник питания Адаптер переменного тока (AC)

Параметры Высота: 536 мм (21,1 дюймов) 

Ширина: 353 мм ( 13,9 дюймов) 

Толщина: 404 мм (15,9 дюймов)

Вес 11,8 кг (26 фунтов)
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Основные характеристики системы  

Оборудование

Световое излучение Светодиоды LED, обеспечивающие проходящий свет 

Методы контрастирования Проходящий свет (светлое поле или фазовый контраст)

Револьвер с объективами 5-позиционный (слайдер контроля на фронтальной части системы)

Рабочее расстояние 
конденсора 

60 мм

Предметный столик Механический скользящий столик с возможностью регулировки ограничения положения 

по двум координатным осям. Доступны разные варианты фиксаторов для емкостей

Жидкокристаллический экран 15-дюймовый цветной сенсорный экран высокого разрешения с регулируемым наклоном

Kамера Высокочувствительная встроенная цветная CMOS камера

Выходные порты 3 USB-порта и 1 порт DVI (поддерживает прямой вывод на USB и сетевые системы 

хранения) 

Источник питания Адаптер переменного тока (AC) 

Параметры Высота: 578 мм (22,8 дюймов)

Ширина: 470 мм ( 18,5 дюймов)

Толщина: 355 мм (14,0 дюймов)

Вес 15,3 кг (33,7 фунтов)
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Основные характеристики системы

Оборудование

Световое излучение Светодиоды LED, обеспечивающие проходящий свет 

Методы контрастирования Проходящий свет (светлое поле или фазовый контраст)

Револьвер с объективами 4-позиционный (регулировка вручную)

Рабочее расстояние 
конденсора 

60 мм

Предметный столик Выбор между фиксированным или механическим предметным столиком

Механический столик оснащен регуляторами положения по обоим осям и конструкцией 

для фиксаторов емкостей

Жидкокристаллический 
экран

12,1-дюймовый цветной сенсорный экран высокого разрешения с регулируемым 

наклоном

Камера Высокочувствительная встроенная цветная CMOS камера

Выходные порты 2 USB-порта

Источник питания Адаптер переменного тока (AC) 

Параметры Высота: 553 мм (21,0 дюймов)

Ширина: 406 мм ( 16,0 дюймов)

Толщина: 318 мм (12,5 дюймов)

Вес С фиксированным столиком: 9,1 кг (20,1 фунта)

С механическим столиком: 10,0 кг (22 фунта)

Теплый
Холодный

Поперечный разрез хвоста  
мыши, объектив с увеличением 20x.
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Планахроматические

Увеличение NA WD (mm) Bright field Phase Long working distance Coverslip corrected Oil Cat. No.

2x 0.06 5.10 AMEP4631

4x 0.13 16.90 AMEP4632

10x 0.25 6.90 AMEP4633

20x 0.40 6.80 AMEP4634

40x 0.65 3.10 AMEP4635

50x 0.95 0.19 AMEPOP050

Планахроматические объективы: идеально подходят для рутинных методик; цвет и фокусировка со стандартной коррекцией.

Magnification NA WD (mm) Bright field Phase Long working distance Coverslip corrected Oil Cat. No.

4x 0.13 19.70 AMEP4622

10x 0.30 8.30 AMEP4623

10x 0.25 9.20 AMEP4681

20x 0.45 7.10 AMEP4624

20x 0.40 3.10 AMEP4682

20x 0.50 2.50 AMEP4698

40x 0.65 2.80 AMEP4625

40x 0.65 1.60 AMEP4683

40x 0.75 0.72 AMEP4699

60x 0.75 2.20 AMEP4626

100x 1.28 0.21 AMEP4700

Планфлюоритовые объективы

Планфлюоритовые объективы: отличное разрешение обеспечивает яркость флуоресцентных сигналов и дает возможность высококонтрастной 

визуализации. Помогает снизить уровень оптических аберраций; цвет и фокусировка с усовершенствованной коррекцией.

Планапохроматические объективы

Увеличение NA WD (mm) Bright field Phase Long working distance Coverslip corrected Oil Cat. No.

60x 1.42 0.15 AMEP4694

Планапохроматические объективы: самый высокий уровень разрешения, яркости флуоресцентных сигналов, контраста и 

хроматической коррекции.
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Стандартные светодиодные кубы
Светодиодный куб Краситель
DAPI DAPI, Hoechst, BFP AMEP4650

TagBFP TagBFP AMEP4668

CFP ECFP, Lucifer Yellow, Evans Blue AMEP4653

GFP GFP, Alexa Fluor® 488, SYBR® Green, FITC AMEP4651

YFP EYFP, acridine orange + DNA AMEP4654

RFP RFP, Alexa Fluor® 546, Alexa Fluor® 555, Alexa Fluor® 568, Cy®3, MitoTracker® Orange,  

Rhodamine Red, DsRed

AMEP4652

Texas Red Texas Red®, Alexa Fluor® 568, Alexa Fluor® 594, MitoTracker® Red, mCherry, Cy®3.5 AMEP4655

Cy5 Cy®5, Alexa Fluor® 647, Alexa Fluor® 660, DRAQ5® AMEP4656

Cy5.5 Cy®5.5, Alexa Fluor® 660, Alexa Fluor® 680, Alexa Fluor® 700 AMEP4673

Cy7 Cy®7, IRDye 800CW AMEP4667

CFP-YFP em CFP/YFP (for FRET applications) AMEP4669

AO Acridine orange + RNA, simultaneous green/red with FL color AMEP4670

AOred Acridine orange + RNA, CTC formazan, Fura Red™ (high Ca2+) AMEP4671

White Refracted light applications AMEP4672

*Не выпускается для платформы для визуализации клеток FLoid®

Номер по каталогу

Специализированные Краситель
светодиодные кубы
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160.0 mm

110.0 mm




