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Программируемые муфельные печи, совмещенные с 
нагревательной плитой, представляют собой компак-
тные, быстродействующие устройства, позволяющие 
проводить одновременное выпаривание и озоление 
проб. Имеют камеру муфельного типа и размещенную 
на ней  нагревательную плиту.

Специализированные муфельные печи, совмещенные с нагревательной плитой, позволяют осуществлять  процесс 
пробоподготовки в оптимальных условиях благодаря программированию режима термообработки. 

Процессы выпаривания и озоления управляются 
независимо друг от друга и могут осуществляться 
одновременно.

Программирование обеспечивает возможность 
создания по 9 программ термообработки для муфеля и 
для нагревательной плиты. В каждой программе можно 
установить до 9 этапов  с заданными значениями 
температуры и длительности.

ПДП-Аналитика имеет увеличенную поверхность 
нагревательной плиты.

Устройства снабжены  удобной керамической подстав-
кой для горячих тиглей. 

Используются тигли различного объема: кварцевые 
20 и 65 мл, и фарфоровые до 90 мл.

Детали корпуса выполнены из коррозионностойкой 
стали, что допускает эксплуатацию муфелей в 
присутствии агрессивных сред.

оДиапазон рабочих температур муфеля, С 200–750
оДиапазон рабочих температур плиты, С 70–400

Размеры муфеля, мм 278х68х80

Размеры плиты ПДП-Lab, мм 300х40

Размеры плиты ПДП-Аналитика, мм 300х80

Объем используемых тиглей, мл 20, 65, 90

Масса, кг 5,5

Технические характеристики

ПДП-АНАЛИТИКА
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