
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

 

 

   

Дозаторы Thermo Scientific 
Ленпипет ТЕХНО F1
Супер-легкая конструкция и превосходная точность

дозаторов Thermo Scientific™ Ленпипет ТЕХНО F1 
создают максимальное удобство для пользователя и 
снижают напряжение руки во время работы. Дозатор 
Ленпипет Техно - это оптимальная система для 
применения во всех лабораториях. Эффективное 

дозирование микрообъемов осуществляется благодаря 

функции супер-выталкивания. И, что особенно 
важно,обеспечивается надежное фиксирование 
объема, которое предотвращает случайное изменение 
объема во время работы. 

Эргономика конструкции
Легкий вес наряду с небольшим усилием при работе с 
операционной кнопкой и механизмом для облегчения 
сброса наконечников способствует снижению риска 
туннельного синдрома (RSI).

Бесшумная, не требующая усилий 
регулировка объема
Наслаждайтесь новым бесшумным и упрощенным 
механизмом регулировки объема, который требует 
вполовину меньше усилий по сравнению с предше-
ствующими моделями. Усовершенствованная кнопка 
регулировки дает возможность простой и точной уста-
новки объема.

Надежная фиксация объема 
Механизм фиксации объема предотвращает нежела-
тельное изменение объема во время работы. Простое 
поднятие операционной кнопки вверх - для установки 
объема, и затем вниз - для его фиксации.

Управляемый комфорт
Регулируемый на 120° упор для пальца – обеспечивает 
удобство работы как для правшей, так и для левшей 
– и позволяет расслабить руку во время циклов
дозирования.

Механизм супер-выталкивания

Механизм, увеличивающий давление в наконечнике 
на 150 % при работе с микрообъемами (50 мкл и 
менее), обеспечивает высокоточные и 
воспроизводимые результаты, что крайне важно при 
работе в лаборатории.

Широкий выбор наконечников Лентип и Finntip
Наконечники Лентип и Finntip разработаны и изготовлены 
специально для дозаторов Ленпипет и Finnpipette и 
обеспечивают оптимальные рабочие характеристики, точность 
и воспроизводимость. 

Гарантия сроком 3 года
РУ, поверка государственного образца и сертификат 
отечественного производителя на все дозаторы 
Thermo ScientificTM ЛенпипетTM

Кнопка 
фиксации объема 

Регулируемый упор для пальца (120°) 



	

Дозаторы Thermo Scientific Ленпипет ТЕХНО F1 Кат. 

No       Цветовой код/модель

НШ

Шаг  Объем   Воспроизводимость Наконечники
(мкл)   мкл    % ст.о*мкл cv%

Одноканальные дозаторы Ленпипет ТЕХНО F1 переменного объема

4641010N l Ленпипет Техно F1, 0.2-2 мкл, 
      микро

0.002 мкл
2 ±0.050 ±2.50 0.04 2.00 10, 
1 ±0.040 ±4.00 0.035 3.50

Flex 10

0.2 ±0.024 ±12.00 0.02 10.00

4641020N l Ленпипет Техно F1, 0.5-5 мкл, 
      микро

0.01 мкл 5 ±0.075 ±1.50 0.05 1.00 10, 
2.5 ±0.063 ±2.50 0.038 1.50

Flex 10

0.5 ±0.030 ±6.00 0.025 5.00
 

4641030N l Ленпипет Техно F1, 1-10 мкл,
     микро

0.02 мкл 10 ±0.100 ±1.00 0.05 0.50
10, 

5
±0.075

±1.50 0.04 0.80 Flex 10

1
±0.025

±2.50 0.02 2.00

4641040N l	 Ленпипет Техно F1, 1-10 мкл 0.02 мкл 10 ±0.100 ±1.00 0.08 0.80 250,  Flex 200
5 ±0.075 ±1.50 0.04 0.80
1 ±0.035 ±3.50 0.03 3.00

4641050N l	 Ленпипет Техно F1, 2-20 мкл, 
      микро

0.02 мкл 20 ±0.20 ±1.00 0.08 0.40 50
10 ±0.15 ±1.50 0.06 0.60
2 ±0.06 ±3.00 0.05 2.50

4641060N l	 	Ленпипет Техно F1, 2-20 мкл 0.02 мкл 20 ±0.20 ±1.00 0.08 0.40 250,  Flex 200
10 ±0.15 ±1.50 0.06 0.60
2 ±0.06 ±3.00 0.05 2.50

4641130N l	 	Ленпипет Техно F1, 5-50 мкл, 
      микро

0.1 мкл 50 ±0.30 ±0.60 0.15 0.30 50
25 ±0.25 ±1.00 0.13 0.50
5 ±0.15 ±3.00 0.125 2.50

4641140N l	 Ленпипет Техно F1, 5-50 мкл 0.1 мкл 50 ±0.30 ±0.60 0.15 0.30 250,  Flex 200
25 ±0.25 ±1.00 0.13 0.50
5 ±0.15 ±3.00 0.125 2.50

4641070N l	 Ленпипет Техно F1, 10-100 мкл 0.2 мкл 100 ±0.80 ±0.80 0.20 0.20 250,  Flex 200
50 ±0.60 ±1.20 0.20 0.40
10 ±0.30 ±3.00 0.10 1.00

4641080N l	 Ленпипет Техно F1, 20-200 мкл 0.2 мкл 200 ±1.2 ±0.60 0.40 0.20 250,  Flex 200
100 ±1.0 ±1.00 0.40 0.40
20 ±0.36 ±1.80 0.14 0.70

4641090N l	 	Ленпипет Техно F1, 30-300 мкл 1 мкл 300 ±1.8 ±0.60 0.60 0.20 300,  Flex 300
150 ±1.5 ±1.00 0.60 0.40
30 ±0.45 ±1.50 0.18 0.60

4641100N l	 	Ленпипет Техно F1, 100-1000 мкл 1 мкл 1000 ±6.0 ±0.60 2.00 0.20 1000,  Flex 1000
500 ±4.0 ±0.80 1.50 0.30
100 ±1.0 ±1.00 0.60 0.60

4641110N l	 	Ленпипет Техно F1, 0.5-5 мл 0.01 мл 5000 ±25.0 ±0.50 10.00 0.20 5 мл

2500 ±17.5 ±0.70 7.50 0.30
500 ±10.0 ±2.00 4.00 0.80

4641120 l	 	Ленпипет Техно F1, 1-10 мл 0.02 мл 10000 ±50.0 ±0.50 20.00 0.20 10 мл, 
Flex 10мл удлин.5000 ±40.0 ±0.80 15.00 0.30

1000 ±20.0 ±2.00 8.00 0.80

Многоканальные дозаторы Ленпипет ТЕХНО F1

4661000N l		 	Ленпипет Техно F1, 
      8 каналов, 1-10 мкл 

0.02 мкл 10 ±0.240 ±2.40 0.16 1.60 10,  Flex 10
5 ±0.200 ±4.00 0.15 3.00
1 ±0.120 ±12.00 0.08 8.00

4661010N l	 Ленпипет Техно F1, 
      8 каналов, 5-50 мкл 

0.1 мкл 50 ±0.75 ±1.50 0.35 0.70 250,  Flex 200
25 ±0.625 ±2.50 0.30 1.20
5 ±0.25 ±5.00 0.10 2.00

4661020N l	 	Ленпипет Техно F1 0.2 мкл 100 ±1.30 ±1.30 0.50 0.50 250,  Flex 200
50 ±1.25 ±2.50 0.60 1.20
10 ±0.50 ±5.00 0.20 2.00

4661030N l	 	Ленпипет Техно F1,  1 мкл 300 ±3.0 ±1.00 0.90 0.30 300,  Flex 300
150 ±2.25 ±1.50 0.75 0.50
30 ±1.5 ±5.00 0.60 2.00

4661040N l	 	Ленпипет Техно F1, 
      12 каналов, 1-10 мкл

0.02 мкл 10 ±0.240 ±2.40 0.16 1.60 10,  Flex 10
5 ±0.200 ±4.00 0.15 3.00
1 ±0.120 ±12.00 0.08 8.00

4661050N l	 Ленпипет Техно F1, 
      12 каналов, 5-50 мкл 

0.1 мкл 50 ±0.75 ±1.50 0.35 0.70 250,  Flex 200
25 ±0.625 ±2.50 0.30 1.20
5 ±0.25 ±5.00 0.10 2.00

4661060N l	 Ленпипет Техно F1
  12 каналов, 10-100 мкл 

0.2 мкл 100 ±1.30 ±1.30 0.50 0.50 250,  Flex 200
50 ±1.25 ±2.50 0.60 1.20
10 ±0.50 ±5.00 0.20 2.00

4661070N l	 	Ленпипет Техно F1, 
12 каналов, 30-300 мкл

1 мкл 300 ±3.0 ±1.00 0.90 0.30 300,  Flex 300
150 ±2.25 ±1.50 0.75 0.50
30 ±1.5 ±5.00 0.60 2.00

4661080N l	 	Ленпипет Техно F1,
16 каналов, 1-10 мкл 

0.02 мкл 10 ±0.240 ±2.40 0.16 1.60 20
5 ±0.200 ±4.00 0.15 3.00
1 ±0.120 ±12.00 0.08 8.00

4661090N l	 	Ленпипет Техно F1,
16 каналов, 5-50 мкл 

0.1 мкл 50 ±0.75 ±1.50 0.35 0.70 50
25 ±0.625 ±2.50 0.30 1.20
5 ±0.25 ±5.00 0.10 2.00

*Стандарное отклонение

 Точность

8 каналов, 10-100 мкл

8 каналов, 30-300 мкл



Одноканальные дозаторы Ленпипет Техно F1 фиксированного объема

Кат. No. Модель Объем    Точность Отклонение Наконечники

(мкл)     мкл    % ст.о.* мкл cv%
4651020N Ленпипет Техно F1 10 мкл 10 ±0.090 ±0.90 0.08 0.80 250, Flex 200

4651130N Ленпипет Техно F1 20 мкл 20 ±0.14 ±0.70 0.10 0.50 250, Flex 200

4651030N Ленпипет Техно F1 25 мкл 25 ±0.15 ±0.60 0.125 0.50 250, Flex 200

4651040N Ленпипет Техно F1 50 мкл 50 ±0.30 ±0.60 0.20 0.40 250, Flex 200

4651050N Ленпипет Техно F1 100 мкл 100 ±0.40 ±0.40 0.30 0.30 250, Flex 200

4651140N Ленпипет Техно F1 200 мкл 200 ±0.80 ±0.40 0.60 0.30 250, Flex 200

4651060N Ленпипет Техно F1 250 мкл 250 ±1.0 ±0.40 0.75 0.30 1000, Flex 1000

4651070N Ленпипет Техно F1 500 мкл 500 ±1.5 ±0.30 1.50 0.30 1000, Flex 1000

4651080N Ленпипет Техно F1 1000 мкл 1000 ±3.0 ±0.30 3.00 0.30 1000, Flex 1000

4651090N Ленпипет Техно F1 2000 мкл 2000 ±6.0 ±0.30 4.00 0.20 5 мл

4651100N Ленпипет Техно F1 3000 мкл 3000 ±9.0 ±0.30 6.00 0.20 5 мл

4651110N Ленпипет Техно F1 5000 мкл 5000 ±15.0 ±0.30 10.0 0.20 5 мл

4651120N Ленпипет Техно F1 10000 мкл 10000 ±30.0 ±0.30 20.0 0.20 10 мл, Flex 10 мл удлиненный

*Стандартное отклонение
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